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DESCRIPCIxN ESTRUCTURA

Cartincillo reciclado premium con recubrimiento, disefiado para
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. Triple Recubrimiento

00,/270 pjeUE/+pE27 jiU2pE/E7j. M2j7TMj27E/MoEM/$j«2jUE/T7] ®- Aj t/+j-UE/+j£6tput.
recicladas ofrece durabilidad y sostenibilidad. @ - A j§2662p j-UE/tjatis.]
- A 2e2/7 j-UE/tjutis.|
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« Carton reciclado recubierto de tres capas para un rendimiento ®©-
superior.
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« Excelente rigidez y durabilidad para aplicaciones en cajas

plegables.
» Resistencia moderada a la humedad para mejorar la integridad
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USO COMERCIAL

« Alimentos como pollo, tomate, res y cubos de camaron.
» Hojas para secadora y detergente.
» Separadores para productos grasosos 0 aceitosos.

: Método

Calibre 1x10 -3in 18 20 22 24 +-1 T-411
Peso Base g/meé 360 395 430 465 +/-5% T-410
Peso Base Ib/2000 ft 73.73 80.9 88.07 95.24 +-5% T-410
Rigidez mNm 78 108 140 180 +-15% T-556

Direcci n mgquina

Rigidez mNm 40 52 67 85 +-15% T-556

Contra mgquina

Bond ibs/in 90 90 90 90 Minimo T-541
Blancura (cara) GE 77 77 77 77 Minimo T-452
Lisura u.S. 150 150 150 150 Méaximo T-538

Humedad 6 6 6 6 +-1% T-412

OBSERVACIONES ESPECIFICACIONES DE ACABADO

* Las propiedades fisicas se miden a 23°C y 50% humedad relativa. « En bobinas y tarimas en tolerancia sera de +-1 mm.
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« Enrollado disparejo 1 cm maximo.
e BLME ju2pE/f6jb j7 £/27T16«/ jU"Tj«2j¢jatj2pjeMis. MU2/fj«2j6 7
« Corte limpio sin residuo.
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